Ocena ryzyka zawodowego widowiska, pokazu lub imprezy okolicznosciowej w UJ

Nazwa imprezy Spektakl teatralny Data od 30.09.2011 r. Czas do 2 godzin
Miejsce ul. Golebia 14, Organizatorka | mgr Daria Kubisiak Czestotliwasc Srednio -
s. 74 11p. imprez cyklicznych | 1 raz w miesigcu
mgr Malgorzata Majka Osoba zezwalajgca | Dziekan W.
Wykonawca oceny kpt. Jerzy Pakula Data oceny 28.09.2011r. na impreze Polonistyki

Identyfikacja zagrozen.

Biorgc pod uwage czynnosci i teren ich wykonywania, zidentyfikuj realne zagrozenia dla 0sob uczestniczgcych w imprezie (wstaw X).

1. |Zagrozenia pozarowe X |13 | Urzadzenie podnosnikowe 25 | Siedziska

2. | Niekontrolowany thum 14 | Przedmioty napompowane 26 | Zamknigte przestrzenie

3. | Przejscia, dojscia X |15 |Hatas 27 | Prowadzenie pojazdow

4. |Nieroéwne, §liskie podtogi lub schody 16 |Wibracje 28 | Nadmierny stres

5. | Upadek z wysokosci X 117 | Ol$nienia 29 | Izolacja pracownikow

6. |Spadajace przedmioty X 18 | Urzadzenia laserowe 30 | Ryzyko ataku, napadu

7. |Tablice informacyjne 19 | Gorace ciecze lub powierzchnie 31| Stan techniczny budynku

8. | Transport reczny cigzkich przedmiotéw 20 gzgeplgﬁcgzrrlllliglne;n’ 32 | Urzadzenia higieniczno - sanitarne
9. | Dyskomfort termiczny 21 | Materiaty pirotechniczne 33 | Ucigzliwe warunki klimatyczne
10. | Niewystarczajaca wentylacja X |22 | Inne materialy niebezpieczne 34 | Emisja hatasu

11. | Niestandardowy sprzgt elektryczny X |23 | Czynniki biologiczne 35 | Odpady

12. | Narzedzia lub elektronarzedzia reczne 24 |Praca ze zwierzetami 36 | Inne zagrozenia
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Ocena ryzyka zawodowego widowiska, pokazu lub imprezy okolicznosciowej w UJ

2. Identyfikacja zagrozonych osob.

Grupa Max ilos¢ Grupa Max ilos¢ Grupa Max ilos¢
Pracownicy 1 Kontraktorzy - Studenci 15
Publicznos¢ patrz. 3.1. Dzieci < 16 lat - Osoby ze specjalnymi potrzebami -

3. Ocena ryzyka zawodowego oraz Srodki bezpieczenstwa.

Nr Poziom ryzyka
2231 l;'?l- Opis zagrozenia Istniejgce srodki bezpieczenstwa niski | sredni | duzy Dodatkowe srodki bezpieczenstwa
Palne elementy dekoracji.
Promieniowanie cieplne Zachowanie odlegtosci min. 1 m
1. z reflektoréw. Brak kloszy reflektorow od materiatow palnych. X W pismie Ppoz.2510/38/11.
na punktach o$wietleniowych Wyposazenie sali w gasnice.
w garderobie.
Jedno wyjscie ewakuacyjne.
Drewniana klatka schodowa. Ograniczenie ilo$ci 0osob w sali
1. | W sali teatralnej: brak oznakowania q ogSO X W pismie Ppoz.2510/38/11.
wyjscia ewakuacyjnego 1 potozenia '
gasnic.
3 Brak porgczy na niektorych . X Wyznaczenie osob do pomocy dla os6b
' odcinkach schodéw. z trudno$ciami w poruszaniu si¢.
L W miar¢ mozliwosci: umiejscowienie
Brak barierki przy schodach . obok sci;lodéw elementow dekoracji
S. prowadzacych z garderoby na sceng¢ | Wzmozona uwaga. X

(<1,5m).

W celu utatwienia zauwazenia krawedzi
schodow.
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Ocena ryzyka zawodowego widowiska, pokazu lub imprezy okolicznosciowej w UJ

Nr Poziom ryzyka
Z;ae?q I;'z- Opis zagrozenia Istniejgce srodki bezpieczenstwa niski | $redni | duzy Dodatkowe srodki bezpieczenstwa
Drabina schodkowa, z podestem na
wys. 1,4m 1 wysokim palakiem.
Stosowanie drabin przy wieszaniu | Ograniczenie dla 0os6b bez . i . .
" . . . . . Oznakowanie wyzszych stopni znakiem
5. dekoracji oraz zdejmowaniu zaswiadczenia lekarskiego o braku X i
S . . . . zakazu wchodzenia.
przedmiotow z potek w magazynie. | przeciwwskazan do pracy na
wysokosci >1m: wychodzenie do
4 stopnia (na wys. 0,9 m).
Do zawieszania dekoracji: zaczepy
6. Spadajace elementy dekoracji. na $cianach, liny plecione, zabki, X Zakaz stosowania drutéw i zytek.
tasmy.
Brak wentylacji mechanicznej; . : Kontrola wydajnosci wentylacji
. o Wymiana powietrza przez o C
10. | wentylacja grawitacyjna R X Z okresleniem dopuszczalnej ilo$ci osob
. . . otwieranie okien.
0 nieznanej wydajnosci. przez 2 godz..
11 Kpnsolkg do sterov&’lanla Swiattami Nadzér stuzb konserwatorskich UJ. X Dostosowam’e qrzqdzenla do wymogow
nie spetnia wymogdéw norm CE. norm CE ze §wiadectwem.
17. | Olénienia przykre od reflektorow. Sposowan1a 'reﬂektf)r.ow'w Sposob X Zalecane,plsemne instrukcje stosowania
nie powodujacy ol$nienia. reflektorow.
Brak wydzielenia klatki schodowej. Wykon'anlie wyd2|§len|a Klatki i systemu
31 o - X oddymiania zgodnie z planem remontow
Brak systemu oddymiania.
na 2012r.
Zagrozenia dla kobiet w cigzy: Zakaz WPhOdZ?ma na dra.t.".n.y
: ) Zakaz wieszania dekoracji i innych
wchodzenie na drabiny, czynnosci wykonywanych Zapoznanie wszystkich pracownikow
36 | zawieszanie dekoracji, podnoszenie zy wyronywany X P Y p

lub przenoszenie cigzkich
przedmiotow.

podniesionymi wysoko rekami.
Zakaz podnoszenia i przenoszenia
przedmiotow pow. 5 kg.

I studentéow z wynikami oceny ryzyka.
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4. Dokumenty zwiazane.

Czy jest
Lp. Rodzaj dokumentu wyma- Tytut dokumentu.
gany
1. | Projekt scenograficzny tak
2. Koordynacja firm i pracownikéw zewnetrznych. nie
3. | Szkolenia specjalistyczne nie
o . " Regulamin pracowni nr 74.

4 Regulaminy, instrukcje bhp, zasady ewakuacj, tak Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego w budynku ul. Gotgbia 14.
5. Instrukcje obstugi urzadzen technicznych nie
6. | Apteczki i pomoc medyczna tak Na’ portierni: przenosna aptecz}(a z 1nstrukgq pierwszej pomocy, wykaz

0s0b przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy, nr pok. nr tel.

5. Whniosek:

Poziom ryzyka przy stosowaniu istniejacych srodkéw bezpieczenstwa: Sredni, akceptowalny.

Zalecane wprowadzenie dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa do 31.12.2012 r.

Organizatorka

Pracownik Inspektoratu BHP UJ

Pracownik Inspektorat Ochrony
Przeciwpozarowej UJ
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